Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21434-01-00

(

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Dem Kalibrierlaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen
Ausgabestanden gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle Liste aller Normen/KaIibrierri’chtlinien im
flexiblen Akkreditierungsbereich.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmoglichkeiten(CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messspanne | Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Verfahren Messunsicherheit
Drehmoment 0,001 N‘m bis <0,05Nm DIN 51309:2022 6-1073 Hebel-Masse-
Drehmomentaufnehmer, B— i " 510 Einrichtung
Drehmomentmessketten P, IS, | S i
0,1N‘m bis <1Nm 3-10%
1Nm bis 250 N'm 1-10*
Drehmomentaufnehmer, | 0,001 N-m bis <0,01 N-m 5.1073 Referenzeinrichtung
Drehmomentmessketten
0,01 N-m bis <0,I1N'm 2 -10-3
0,1N‘m bis <2N‘m 5-10™
2N-m  bis 5000 N-m 2-107
Drehmoment- 0,3N‘m bis <1Nm DKD-R 3-7:2018 1-103
Transferschlussel
1Nm bis 3000 N'm 4

Verwendete Abkiirzungen:

cMC Calibration and measurement capabilities (

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
DKD-R Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD),’herausgegeben von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt

Kalibrier- und Messmaoglichkeiten)

EN Europdische Norm

IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir Normung
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